
ス
タ
ー
E
D
S
シ
ス
テ
ム

ス
タ
ー
E
D
S
シ
ス
テ
ム

このEDSは上下のロケーションピン各２ヶ所を装備し、金型
の位置決めを行う基本思想のエコノミックダイタイプです。
位置決めされた金型を強力にかつ機敏に作動するクランプ
が確実安全に金型を固定し、シングル段取り化を実現するシ
ステムです。
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 EDS -01M /01Aエコノミック ダイ システム

●注文方法　EDS-01M-NO.1＝1
カタログ番号 台数

●注文方法　EDS-01A-NO.1＝1
カタログ番号 台数
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※S寸法はパンチホルダ厚さによって追加工が必要です。

単位 mm

●寸法および価格表 （特注EDSシステムも製作致します。）
カタログ番号 CB A D H H1 L N O T T1 d E F AS BS ベースプレート寸法

T A×B
M×P（ピッチ）

EDS-01M-No.1
EDS-01A-No.1
EDS-01M-No.2
EDS-01A-No.2
EDS-01M-No.3
EDS-01A-No.3
EDS-01M-No.4
EDS-01A-No.4
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160
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※L・N・O寸法に関しては別途打合せの上、特注タイプも製作致します。
※標準シャンク以外のシャンクおよびポストカバーはオプションになります。
※ベースプレート厚さ（T）を選択下さい。標準厚さ16・22以外使用の場合H・H1寸法が異なります、ご相談下さい。
※　寸法に関しては別途打合せの上、特注タイプも製作致します。
※標準品に追加工される場合は加工穴の種類、寸法指示をお願い致します。
　（CADデータを希望される場合はお申し付け下さい。）
※現地配管工事費・出張費・運送費は実費申し受けます。（油圧式のみ）
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〈メカクランプ方式〉手動式

〈オートクランプ方式〉油圧式

このタイプの基本型となるEDSー01を連接し複合したタイプです。標準のベースプレートを基本
モジュールとして、それを連接することにより、トランスファー金型やプログレッシブ金型のレイアウ
トになるように考えられています。

トランスファー、プログレッシブ、ロボット加工まで
お客様の仕様に応じて対応致します。

① 極少クリアランス（0.02以下）の抜き型や精度を要する金型にも対応。
② ロケーションピン部を（Y･X）方向に微調整が可能の為、プレス裾付後でも使用ダイハイトの上下位置
    精度出しが可能。
③ 検査データ表にて上下のロケーションピンズレ量をX、Y数値およびグラフ化による方向表示。

これまで精密型には用途が避けられていたEDS特有のロケーションピンによる型合わせ。
上下芯だし専用治具および高精度ベースプレートにより高精度化を実現したEDSダイセットです。

特 徴

 EDS-02 多工程用 エコノミック ダイ システム

 EDS-04 高精度用 エコノミック ダイ システム

円/台


