
 　
■量産化により短納期、低コストを実現しました。
■豊富な品揃えで選択幅を拡大しましたので多種の設計に対応できます。
■標準品を社内規格に取り入れる事により金型設計製作の合理化に役立ちます。

特 　 　 長

ブロック（自動車車体部品金型用）

  ■扱い材質
●DCMX 冷間ダイス鋼
●DC53    冷間ダイス鋼
●SKD11 冷間ダイス鋼
●GO5 フレームハード鋼
●SKS3 特殊工具鋼
●SK3 炭素工具鋼

熱処理完成品（仕上げ代付き）

■標準ブロック（J6A～J2B）
■　ブロック形状加工内容＆使用例

自動車車体部品金型用　　ブロック使用例
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 ブロック基本仕様

116 117

　ブロック（自動車車体部品金型用）

全直角

3直角 1直角 上下面のみ

5直角 5直角

●注文方法　材質・タイプ×T×A×B
            例           GO5 ・    J5A   ×50×200×50

■品質仕様
■公差（タイプにより公差が異なります）

■一般品仕様

■加工範囲

■コーナーの面取り

単位 mm単位 mm
加工範囲

T

A

B

30～230

100～600

50～600

※面取りが必要の場合ご指示願います。
※基本仕様以外の場合、T・A・Bの必要公差をご指示下さい。

タイプ

J6A

J5A

J4A

J4B

J2A

J2B

T A B

0
ー0.05
0

ー0.05
＋2.0
0
0

ー0.05
＋2.0
0
0

ー0.05

0
ー0.05
0

ー0.05
0

ー0.05
＋0.5
＋0.1

ー

ー ー

0
ー0.05
＋0.5
＋0.1
＋0.5
＋0.1
＋0.5
＋0.1
＋0.5
＋0.1 全周面取りなし

F
Ra3.2

F
Ra3.2

J6Aタイプ

J4Bタイプ J2Aタイプ J2Bタイプ

J5Aタイプ J4Aタイプ

B

TA

■平行、平面、直角度（タイプにより適用が異なります）
項目

T両面の平行度
T両面の平面度
直角度

J6A
○
○
全直角

J5A
○
○
5直角

J4A
ー
ー
5直角

J4B
○
○
3直角

J2A
ー
ー
1直角

J2B
○
○
ー

100につき0.012以下
100につき0.012以下
100につき0.015以下

タイプ

※○印適用

単位 mm

●　 ：直角度仕様を示す。
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