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多種類の設備と適合処理で品質を保証する多様な熱処理製品 多種類の設備と蓄積された独自のノウハウで材質の特性を最大限に高める適合熱処理

■センター別保有設備

特 　 　 長 熱 処 理 の 対 象 品

■熱押出し型、鍛造型

■彫刻ロール・長尺ロール

■異形状製品

プレス型、鍛造型・絞り型、
粉末成形型、プラスチック型
プレス型、鍛造型、押出し型、ダイカスト型
エンドミル、ホブ、フライスカッター
フォーミングロール、冷延ロール、
ゼンジミアロール、彫刻ロール
シャーブレード、スリッター、バーシャー
転造ダイス、成形マンドレル
各種シャフト、特殊ギヤ・カム、
ステンレス製部品、小物部品・電極材料、
チタン他非鉄金属部品

●冷間金型

●熱・温間金型
●切削工具
●ロール類

●刃物
●成形工具
●機械部品

■ダイカスト型
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・800×1200×800  
・φ1500×1600  
・φ280×550 
・600×900×540  
・φ500×750 
・φ550×600
・φ550×600
・1100×1000×1850 
・800×1100×1000 
・φ1000×1500 
・φ1000×1500
・φ650×1100
・φ600×600

大阪熱処理
センター

名古屋熱処理
センター

静岡表面処理
センター

相模熱処理
センター

太田熱処理
センター 最大有効寸法

■真空熱処理
安定した表面品質、フラットな仕上り

生産工場　全熱処理センター
保有設備　●上下切換式ガス冷却真空炉
　　　　　●噴流式ガス冷却真空炉
　　　　　●油・ガス冷却式真空炉
　　　　　（ガス冷却最高７Barまで選択可能）

■雰囲気熱処理
材質に応じた雰囲気コントロールが可能

■塩浴熱処理
短時間加熱恒温焼入れにより靱性向上、歪極小
生産工場/大阪熱処理センター

■光輝熱処理
細やかな雰囲気コントロールで優れた表面品質を実現
生産工場/相模熱処理センター

製品の要求特性にあわせて、
最適な熱処理プロセスの対応が可能です。

優れた機械的特性が得られます。

安定した品質を実現しています。

特に精密加工品では形状、
高寸法精度を確保します。

熱処理 熱処理
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ＰＷＧ
イオン窒化
ラジカル窒化
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